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Ref.

BL-E27-8W

BL-E14-8W

Tamaño

117x52mm.

117x52mm.

Voltaje

220v.

220v

Potencia

8W.

8W.

Ángulo

360o

360o

Bombilla de LEDs de 8W, casquillo de rosca E27/E14
Ref: BL-E27-8W - BL-E14-8W

Bombilla de LEDs para sustitución de bombillas de 
rosca con casquilo E27 o E14.

Ideal para sustitución de bombillas de 
incandescencia de 60W. Se trata de un producto 
idóneo ara reducción de consumo energético en el 
hogar.

Luminosidad: hasta 645 lm

Eficiencia energética: 75/80 lm por Wattio

Incorpora 54 unidades de LED, cuya configuración 
permite la emisión de luz en 360º, lo que hace de 
BL-E27-8W y BL-E14-8W un producto de sustitución 
idóneo.
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BLANCOBLANCO BLANCO
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BLANCO
CÁLIDO

Ref.

BL-E27-10W

Tamaño

120x50mm.

.

Voltaje

220v.

Potencia

10W.

Ángulo

360o

Bombilla de LEDs de 10W, casquillo de rosca E27
Ref: BL-E27-10W

Bombilla de leds de rosca E27, 360º, para uso 
doméstico y comercial. Se trata de un producto 
especialmente indicado en làmparas para iluminación 
auxiliar de pantalla de formato mediano o grande, así 
como para cualquier tipo de lámpara que monte 
casquillo de rosca tipo E27.

Proporciona una muy buena y constante iluminación, 
reduciendo enormemente el consumo energético. 
Equivale aproximadamente a una bombilla de rosca 
tradicional de 75W.

Eficiencia energética: 75/85 lumen por Wattio

Incorpora 72 unidades de LED, cuya configuración 
permite la emisión de luz en 360º, lo que hace de 
BL-E27-10W un producto de sustitución idóneo.
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BLANCOBLANCO BLANCO
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Ref.

BL-E27-19W

Voltaje

230v.

Potencia

19W.

Ángulo

360o

Bombilla de LED de 19W casquillo E27
Ref: BL-E27-19W

Bombilla de leds de rosca E27, 360º, para uso 
doméstico y comercial. Se trata de un producto 
especialmente indicado en làmparas para iluminación 
auxiliar de pantalla de gran formato, así como para 
iluminación comercial y hostelería.

Proporciona una muy buena y constante iluminación, 
reduciendo enormemente el consumo energético. 
Equivale aproximadamente a una bombilla de rosca 
tradicional de 100W.

Eficiencia energética: 80/85 lumen por Wattio

Incorpora 128 unidades de LED, cuya configuración 
permite la emisión de luz en 360º, lo que hace de 
BL-E27-19W un producto de sustitución idóneo.

Peso: 230 grs
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BLANCOBLANCO

BLANCO
CÁLIDO
BLANCO
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Bombilla LED PAR30 de 7W casquillo E27, 30º
Ref:  BL-PAR30-1W7

Bombilla LED para sustituir bombillas tradicionales 
en cualquier tipo de lámpara PAR30 que monte 
casquillo de rosca E27.

Blanco cálido: 305 lm
Blanco brillante: 385 lm

Otros colores disponibles bajo solicitud. Consúltenos.

Ref.

 BL-PAR30-1W7

Voltaje

220v.

Casquillo

E27

Potencia

7x1W.

Protección

IP20

Ángulo

30o

IP 44IP 44IP 47IP 47 IP 67IP 67 IP 68IP 68IP 65IP 65IP 20IP 20IP 66IP 66
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Bombilla de LEDS PAR38, 12W
Ref:  BL-PAR38-12W

Bombilla de leds PAR38, 12W. Ideal para sustitución 
de bombillas incandescentes de hasta 100W de 
potencia en downlights y todo tipo de focos y 
proyectores d einterior que monten bombilla PAR38.

Disponible en varios ángulos de proyección: 25º y 45º

Otros ángulos de proyección disponibles bajo 
solicitud: 15º y 30º

Fuente de luz: Cree LED 12 x 1W

Peso: 430 grs

Vida estimada: 50.000 horas

Casquillo: E27

Ref.

 BL-PAR38-12W

Voltaje

220v.

Casquillo

E27

Potencia

12x1W.

Protección

IP20

Ángulo

25o /45o

IP 20IP 20220 v220 v
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BLANCOBLANCOBLANCO
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BLANCO
CÁLIDO

Bombilla de LEDs PAR38, 15W
Ref:  BL-PAR38-15W

Bombilla LED para sustituir bombillas tradicionales 
en cualquier tipo de lámpara PAR38 que monte 
casquillo de rosca E27.

Blanco cálido: 305 lm
Blanco brillante: 385 lm

Otros colores disponibles bajo solicitud. Consúltenos.

Ref.

 BL-PAR38-15W

Voltaje

220v.

Casquillo

E27

Potencia

7x2W.

Protección

IP20

Ángulo

30o

IP 44IP 44IP 47IP 47 IP 67IP 67 IP 68IP 68IP 65IP 65IP 20IP 20IP 66IP 66
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Casquillo QR111

IP 44IP 44IP 47IP 47 IP 67IP 67 IP 68IP 68IP 65IP 65IP 20IP 20IP 66IP 66

24 v24 v 220 v220 v 12 v12 v5 v5 v

RoHSRoHS
LightLight

PlugPlug
&&

15º15º10º10º 45º45º 40º40º30º30º 60º60º 90º90º 120º120º 130º130º

ROJOROJOVERDEVERDE AZULAZUL AMARILLOAMARILLO BLANCOBLANCO BLANCO
CÁLIDO
BLANCO
CÁLIDO RGBRGB

RR

GG BB

RBG DMXRBG DMX

RR

GG BB

IP 20IP 20

24 v24 v12 v12 vRoHSRoHS



24 v24 v12 v12 v
24º24º

OutSide BCN
Paseo de los Tilos 21, bajos 2 · 08034 · Barcelona · Tel. 932 009 131 · Fax. 932 092 528 · info@outsidebcn.com · www.outsidebcn.com

BLANCOBLANCO BLANCO
CÁLIDO
BLANCO
CÁLIDO

Ref.

BL-QR111-10W

Tamaño

Ø110x60,05mm.

Voltaje

12V. /24v.

Potencia

10W.

Ángulo

24o

Bombilla LED de 10W casquillo QR111, 24º
Ref: BL-QR111-10W

Bombilla LED para sustituir bombillas en lámparas 
halógenos que monten bombillas tipo QR111.

Se trata de un producto muy apropiado para 
iluminación LED decorativa en hoteles, restaurantes, 
cafeterías y locales de ocio, donde se usen múltiples 
luminárias con bombillas halógenas del tipo QR111 
para lograr reducir sustancialmente la factura 
energética y los costes de mantenimiento y 
sustitución.

Apta para lámparas que funcionen a DC12v y DC24v.

Requiere que la lámpara donde se vaya a instalar 
incorpore transofrmador de DC12v o DC24v. No 
conectar nunca directamente a 220v.

No apta para lámparas con dimmer.

Para alargar la vida de la bombilla se recomienda que 
la temperatura ambiente del local donde se instala 
no sea nunca superior a 40ºC

Vida útil estimada: 20.000 horas

RoHSRoHS



12 v12 v

OutSide BCN
Paseo de los Tilos 21, bajos 2 · 08034 · Barcelona · Tel. 932 009 131 · Fax. 932 092 528 · info@outsidebcn.com · www.outsidebcn.com

BLANCOBLANCO BLANCO
CÁLIDO
BLANCO
CÁLIDO

Ref.

BL-QR111-12W

Tamaño

Ø111x58mm.

Voltaje

12V.

Potencia

12W.

Ángulo

8o/ 25o/ 40o/ 60o

Bombilla LED de 12W casquillo QR111, 24o

Ref: BL-QR111-12W

Bombilla de LEDs tipos QR111 de 12W a 12v. Ideal para 
uso comercial para sustituir bombillas halógenas en 
downlights. Ofrece un resultado óptimo, reduciendo 
enormemente el consumo eléctrico, así como el calor 
generado en establecimientos comerciales por las 
bombillas halógenas, contribuyendo a un mayor 
ahorror en climatización.

Fuente de luz: CREE LED

Casquillo tipo G53

Vida útil estimada: +50.000 horas

Peso por unidad: 280 grs

Garantía: 2 años

Ángulos disponibles: 8º / 25º / 40º / 60º

Mantiene el 70% de su luminosidad tras 50.000 
horas de funcionamiento.

RoHSRoHS QR111QR111



Tubos de LED
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Tubo LED T8 de 120 cms
Ref: S-T8-120 

Ref

S-T8-120

Voltaje

AC165-265v

Tamaño

120cmxø30mm.

Potencia

22W.

Protección

IP20

Tubo LED para sustituir tubos fluorescentes tipo T8 
de 120 cms de longitud.

Disponible en 3 tonos de luz:

Blanco cálido: 1950 lm
Blanco día: 2150 lm
Blanco brillante: 2350 lm

Para sustitución de tubos fluorescentes de hasta 
45W de potencia.

Para la instalación de los tubos LED deberá retirar el 
cebador y la reactancia de la luminaria fluorescente 
existente.

120º120º

IP 44IP 44IP 47IP 47 IP 67IP 67 IP 68IP 68IP 65IP 65IP 20IP 20IP 66IP 66
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Tubo LED T8 de 150 cms
Ref: S-T8-150 

Ref

S-T8-150

Voltaje

AC165-265v

Tamaño

150cmxø30mm.

Potencia

22W.

Protección

IP20

Tubo LED para sustituir tubos fluorescentes tipo T8 
de 150 cms de longitud.

Disponible en 3 tonos de luz:

Blanco cálido: 2350 lm
Blanco día: 2500 lm
Blanco brillante: 2650 lm

Para sustitución de tubos fluorescentes de hasta 
60W de potencia.

Para la instalación de los tubos LED deberá retirar el 
cebador y la reactancia de la luminaria fluorescente 
existente.

120º120º
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BLANCOBLANCO BLANCO
CÁLIDO
BLANCO
CÁLIDO

Ref.

BL-G4 SMD 1A

Tamaño

38X11X33mm.

Voltaje

6V. /17v.

Potencia

1,2W.

Ángulo

120o

Bombilla de LEDs G4 SMD, 1W
Ref: BL-G4 SMD-1A

Bombilla led con casquillo G4 para sustituir 
bombillas halógenas. Se trata de un producto ideal 
para uso en autocaravanas por su muy reducido 
consumo, lo que ayuda a la conservación de las 
baterías.
 
Igualmente se trata d eun producto perfecto para 
iluminación decorativa en interiores, así como 
señalizzación en apliques en escaleras, desniveles, 
etc.

Fuente de luz: 24 unidades SMD LED

Vida estimada: 30.000 horas
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